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SCHEDA DESCRITTIVA DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE 

 

Prestazioni richieste   

Fornitura, consegna, collaudo e garanzia di n. 3 cassoni fissi a 

terra ad uso “magazzino”. Ritiro nostro n. 1 cassone usato 

identificato (vedi rilievi fotografici allegati), presso la sede di 

Rea Spa c/o in Loc. le Morelline due a Rosignano Solvay (LI). 

 

Modalità di esecuzione 
 

Caratteristiche funzionali: 

Destinati ad essere posizionati presso l’area comunale dell’Isola 

di Capraia per il deposito di rifiuti che devono essere protetti 

dagli agenti atmosferici e da eventuale dilavamento da pioggia, quali 

a titolo di esempio RAEE, oli minerali, batterie, …. 

I cassoni devono poter essere sollevati e depositati all’interno di 

cassoni scarrabili standard per il trasporto. 

Le attrezzature devono essere equivalenti alle attrezzature già in 

dotazione della Stazione Appaltante sia in termini di funzionalità 

che finalità alla quale le stesse sono destinate. 
 

Caratteristiche cassoni: 

Cassone fisso di capacità 19,5 mc circa. 

Dimensioni interne circa 4.920 mm x 2.000 mm x 2.000 mm (lungh.x 

altezza x largh.). 

Dimensioni esterne circa: 5.080 mm x 2.200 mm x 2.200 mm (lungh. x 

altezza x largh.). 

Cassone completamente saldato, in lamiera S235JR o equivalente, 

spessore 8 mm per il fondo e lamiera S235JR o equivalente, spessore 

3 mm per le pareti verticali. 

Struttura in tubolare 180 mm x 60 mm x 3 mm, rinforzi sponde in 

lamiera presso piegata spessore 2,5 mm. 

Sportello posteriore a 2 ante apertura a libro con guarnizione allo 

sportello solo ai lati e sopra e cerniere dotate di ingrassatori e 

leva di apertura. 

Tetto in lamiera centinata in lamiera S235JR o equivalente, spessore 

20/10 e struttura in tubolare 80 mm x 40 mm x 3 mm con guarnizione 

al tetto su tutto il perimetro, oltre tiranti di blocco del tetto 

al cassone oltre n°2 finestre per luce in plexiglass di dimensioni 

circa 800 mm x 800 mm sul tetto. 
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Trattamento di decapaggio e verniciatura con una mano di antiruggine 

e finitura con una mano di smalto ecologico rapida essiccazione del 

colore azzurro RAL 5015. 

Inclusa ogni altra caratteristica tale da rendere l’attrezzatura 

equivalente alle attrezzature già in dotazione alla stazione 

appaltante in termini di funzionalità e finalità alla quale la stessa 

è destinata o comunque con caratteristiche superiori. 
 

 

Collaudo: 

Il collaudo consiste nella presa visione dei beni oggetto della 

fornitura, verifica della congruità delle caratteristiche richieste 

ed offerte da effettuarsi entro 15 giorni naturali e consecutivi 

dalla consegna a verifica della corretta funzionalità a cui 

l’attrezzatura è destinata. 
 

Garanzia: 

Minimo n. 12 mesi per vizi e difetti, anche occulti, e comunque come 

per legge a partire dal termine del periodo di collaudo. La garanzia 

contrattuale copre anche i costi (che non saranno mai addebitati 

alla committente) per qualunque intervento su qualsiasi parte della 

fornitura, compresi ricambi, manodopera ed eventuali altre spese 

quali trasferte, spedizioni, rimborsi chilometrici ed altro, nulla 

escluso. Durante il periodo di garanzia l'assistenza sarà prestata 

dall'appaltatore gratuitamente, mediante tecnici specializzati con 

tutto il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto 

funzionamento della fornitura nonché, ove occorra, con fornitura 

gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari 

a sopperire eventuali vizi o difetti della fornitura. 

Nel caso in cui l’intervento fosse possibile effettuarlo con i 

tecnici della committente sarà sufficiente la fornitura del solo 

ricambio. 

 

Secondo le regole dell'arte. 

Nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge nonché dalla 

committente ai fini della tutela della sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 

 

Al personale addetto alla consegna deve essere consegnato il modello 

S.7.4.10. “Regolamento visitatori e fornitori” in cui sono descritte 

le principali indicazioni di sicurezza per l’ingresso all’interno 

dell’area di REA Spa. 

 

Luoghi di consegna 

Presso la Sede Rea Spa c/o in Loc. le Morelline due a Rosignano 

Solvay (LI). 
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Sopralluogo facoltativo: 

L’eventuale sopralluogo è da effettuare presso la Sede Rea Spa c/o 

in Loc. le Morelline due a Rosignano Solvay (LI) per prendere visione 

del cassone equivalente della Stazione Appaltante.  

In caso di necessità di sopralluogo contattare gli Assistenti del 

RUP. 

 

Referenti presso REA (Assistenti del RUP) 

Dario Pellegriti e-mail: dario.pellegriti@reaspa.it  

Alessandro Zummo e-mail: alessandro.zummo@reaspa.it  

 

Tempi di consegna 

30 giorni naturali e continuativi dall’avvio dell’esecuzione 

ribassabile in offerta. 

 

Sospensioni del servizio 

Eventuali. Ammesse solo se richieste dalla committente. Se di durata 

superiore a 7 giorni possono comportare variazione nei termini di 

esecuzione e pagamento del servizio, secondo le indicazioni che 

saranno fornite dalla committente.  

 

Penali e responsabilità 

Nel caso in cui l’esecutore risulti inadempiente alle obbligazioni 

previste nel presente contratto, REA SpA applicherà le seguenti 

sanzioni contrattuali: 

- in caso di ritardo nell’esecuzione della prestazione, una 

riduzione del corrispettivo in misura pari allo 1‰ del corrispettivo 

contrattuale complessivo per ogni giorno naturale e consecutivo di 

ritardo rispetto al termine di previsto. Il ritardo sarà sanzionabile 

negli stessi identici termini, sia che la prestazione manchi del 

tutto sia che risulti eseguita parzialmente;  

- nel caso in cui siano riscontrate problematiche 

nell’esecuzione, ovvero le forniture consegnate non siano conformi 

alle specifiche tecniche ed alle prescrizioni contrattuali, la 

committente potrà applicare una riduzione del corrispettivo la cui 

entità sarà determinata in ragione della problematica/difformità 

accertata.  

 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo 

all’applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno 

contestati per iscritto da REA SpA all’esecutore; a fronte delle 

menzionate contestazioni, l’esecutore dovrà comunicare in ogni caso 

per iscritto le proprie deduzioni a REA SpA nel termine massimo di 

5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette 

deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di REA, 

ovvero non siano state presentate o presentate oltre il menzionato 

termine, saranno applicate all’esecutore le penali come sopra 

indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 

mailto:dario.pellegriti@reaspa.it
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E’ facoltà di REA SpA portare le somme, dovute dall'esecutore in 

ragione di sanzioni contrattuali eventualmente applicate, in 

compensazione automatica, anche detraendole direttamente 

dall'importo dovuto per le prestazioni correttamente adempiute ove 

ve ne siano, o da altri titoli di credito. È salvo il diritto 

dell'esecutore di dimostrare, ove sussistano, cause di forza 

maggiore che ne abbiano impedito l'adempimento ed in ragione delle 

quali potrà essere riconosciuto non responsabile per 

l'inadempimento. 

Resta salvo il diritto per la committente all'eventuale risarcimento 

per il maggior danno. 

REA SpA non pagherà alcun corrispettivo per le prestazioni non 

eseguite. 

Nel caso di altre tipologie di inadempimenti ed in ragione della 

gravità, la committente potrà: 

- applicare penali; 

- ridurre unilateralmente il corrispettivo, in ragione della ed 

in proporzione alla riduzione delle utilità conseguite ovvero 

al prodursi di danni; 

- risolvere il contratto in danno dell'esecutore; 

- affidare a terzi l'esecuzione in danno dell'esecutore e darvi 

corso;  

- pretendere il risarcimento dei danni subiti e subendi; 

- compensare automaticamente ed immediatamente le somme dovute 

all'esecutore con quelle da esso dovute in ragione 

dell'inadempimento. 

 

Variazioni/varianti 

Ammesse solo se richieste o accettate dalla committente e comunque 

nei limiti di legge. 

 

Modalità di aggiudicazione  

REA Spa valuterà i preventivi tenendo conto in ordine di importanza 

di: 

- Caratteristiche tecniche (tra le altre è necessario avere 

conoscenza del peso dell’attrezzatura (essendo il tetto 

rimovibile è necessario conoscere i due pesi distinti) e le 

modalità di carico per il trasporto), che dovranno essere 

riportate nella Relazione tecnico – descrittiva (comprensiva 

anche di schemi e disegni tecnici); 

- Prezzo; 

- Tempi di consegna; 

- Eventuale estensione del periodo di garanzia. 

 

 


